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Kotel na polena ABC DELTA

Podatkovni list izdelka: st. 06/21

Posebni varnostni ukrepi za sestavljanje, rnontazo, uporabo in vzdrzevanje so sestavni del dokumentacije,
ki je prilozena izdelku in so opisani v »Navodila za namestitev, uporabo in vzdrzevanje - Uplinjevalni kotel
na polena ABC DELTA«.

Kotel na polena ABC Delta

Proizvajalec: ABC PROIZVOD, Milosa Obrenovica 2, 31000 UZICE
Identifikacijska oznaka modela Enota DELTA 20 DELTA 30
Razred energijske ucinkovitosti A+ A+
Nazivna toplotna rnoc kW 20 30
Indeks energijske ucinkovitosti EEl 117 116
Sezonska energijska ucinkovitost % 80 79
Nacin polnjenja rocno 1 samodejno rocno rocno
Minimalna velikost zalogovnika I 779 1229
Kondenzacijski kotel da 1 ne ne ne
Kombiniran kotel da 1 ne ne ne
Kotel na trdo gorivo za soproizvodnjo da 1 ne ne ne "

Vgrajen temperaturni regulator v kotlu da 1 ne da da I

Najprirnernejse gorivo Polena, vsebnost vlage s 25 %
Druga primerna goriva ne
Koristna izhodna toplota - pri nazivni izhodni toplotni rnoci kW 19,5 29,1
Delez del ne mcci glede na nazivno moc ( 30% 1 50%) % 50 50
Izkoristek pri nazivni izhodni toplotni rnoci % 91,3 90,7
Izkoristek pri delni izhodni toplotni rnoci % - -

Elektricna moc pri nazivni izhodni rnoci W 80 80
Elektricna moc pri delni izhodni rnoci W 31 46
Elektricna rnoc v stanju pripravljenosti W 3 3
Sezonska emisija CO rnq/rn" 105 112
Sezonska emisija trdnih delcev PM rnq/rn" 9 15
Sezonska emisija NOx mg/m3 102 109 I

Sezonska emisija OGC rnq/m" 19 3 I-.-l
Podatki 0 izdelku so skladni z EU-uredbo 2015/1187 za dopolnitev direktive 2010/30/eu in EU - uredbo 2015/1189 0

izvajanju direktive 2009/125/EU.
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