OSNOVANO

ABECEDA DOBROG GREJANJA




ABC PROIZVOD

Preduzece ABC PROIZVOD osnovano je 1990. podine. Osnivac preduzeca je gospodin
Zoran Zuni¢, diplomirani ekonomista, koji je i danas jedini vlasnik preduzeca. Preduzece je
postepenim napredovanjem i stalnim ulaganjem od male trgovacke firme preraslo u ozbiljnu
industrijsku kompaniju. Sada je u rad kompanije ukljucen i njegov sin Filip. Sediste preduzeca
Jje uUzicu u zapadnoj Srbji 200 km od Beograda.

Danas se proizvodnja odvija u modernim industrijskim halama povrsine oko 8000m?. U
procesu proizvodnje je zastupliena najmodernija oprema renomiranih svetskih proizvodaca
(lasersko rezanje metala, robotsko zavarivanje, automatizovana plastifikacija i farbanje)
i repromaterijal najkvalitetnijin proizvodaca uz efikasnu organizaciju koja je potvrdena
odgovarajucim sertifikatima. Preduzece je 2007. godine uvelo sistem menadzmenta kvalitetom
SRPS ISO 9001/2015, koji se odrzava i unapreduje.

Nasa kompanija je maksimalno posvecena zeljama svojih kupaca i kvalitetu proizvoda za
koje daje petogodisnju garanciju. Proizvodi su pored zemalja bivse Jugoslavije, od Slovenije do
Makedonije, nasli svoje trziste i u Rumuniji, Nemaékoj, Ceskoj, Svedskoj, Letoniji, Holandiji,
Irskoj, Spaniji, USA, Engleskoj i Japanu. Kompanija je u poredenju sa svetskim divovima mala,
ali sa svojih 80 strucnih i motivisanih radnika i nagjmodernijom tehnologijom veoma efikasna i
fleksibilna, sposobna da zadovolji zelje najzahtevnijih kupaca. Razvoj svakog novog proizvoda
se ostvaruje velikom odgovornoscu, ljubavlju prema svom poslu i angazovanjem vrhunskih
strucnjaka iz kompanije, ali i drugih saradnika koji svojim znanjem daju veliki doprinos u
odredenim oblastima.
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VULKAN
GODINA

CENTRALNO GREJANJE - PEC NA GVRSTO GORIVO GARANCLJE

Prjatnom toplinom koju unosi u Vas dom, kamin VULKAN svojim modernim dizajnom, oplemenice svaki

Vas prostor. Kao deo Vaseg ambijenta predstavljace savrsen spoj tradicionalnog duha i savremenog,
prepoznatljivog dizajna.




CONCEPT 2
& CONCEPT 2 MAX 5 [

CENTRALNO GREJANJE - CVRSTO GORINVO

Sporet je toplovodni kotao za centralno grejanje stambenog prostora. Uz vizuelni utisak kamina ovaj
Sporet obezbeduje lako pecenje i kuvanje hrane. Proizvodi se verzija sa rernom Sirokom 350mm i
420mm. Verzija CONCEPT 2 MAX poseduje rernu Sirine 420mm i prohromsku resetku koja rernu deli
na pola po visini.



CONCEPT 2 MINI

CENTRALNO GREJANJE - CVRSTO GORINVO

Proizvod koji ¢e se uz minimalno
zauzimanje prostora savrseno uklopiti
u Vas dom ili vikend kucu i pruziti Vam
vise od ocekivanog.

GODINA
GARANCIJE



ABC QUADRO & QUADRO R [Fssoma, .

GREJANJE ZRACENJEM U PROSTORU - CVRSTO GORIVO

Glavna prednost peci ABC QUADRO i ABC QUADRO R je Cinjenica da je sagorevanje potpomognuto
regulisanjem primarnog i sekundarnog vazduha. Primarni vazduh je doveden u donju zonu peci ispod
reSetke u lozistu i obezbeduje brzo podizanje temperature peci tokom faze potpale. Sekundarni
vazduh je doveden u gornju zonu peci i snabdeva loziste sa odredenom koli¢inom zagrejanog vazduha
neophodnog za potpuno sagorevanje gasova koji se oslobadaju prilikom sagorevanja drveta.

Sekundarni vazduh ima jos jednu
ulogu a to je da sprecava stvaranje
naslaga ¢adi na staklu vrata lozista.
To znaci da je u svakom momentu
obezbedeno potpuno sagorevanje
(postoje dve poluge u donjem delu
peci koje se koriste za pomenutu
regulaciju.

Dostupni u tri razliCite boje:

Crna Nerdajuci celik Zlatna

QUADROR QUADRO
*2 GODINE GARANCIJE NA SAMOTNE DELOVE



CONCEPT 2 AIR 5 v

GREJANJE ZRACENJEM U PROSTORU — CVRSTO GORIVO

Sporeti CONCEPT 2 AIR i CONCEPT 2 MINI AIR namenjeni su za grejanje prostorija, kuvanje i pecenje
hrane. Koriste ¢vrsto gorivo: suvo drvo, ugalj ili brikete. Odaju utisak kamina, zahvaljujuci vatrostalnom
staklu na vratima lozista. Otvori za sekundarnu promaju omogucavaju dovod vazduha u predelu stakla
vrata lozista, Sto spreCava stvaranje naslaga cadi na staklu. Ovakav, jedinstveni vid regulacije primarne |
sekundarne promaje predstavlja novitet na polju standardnih Sporeta na ¢vrsto gorivo za domacinstva
(blize objasnjeno kod peci ABC QUADRO i ABC QUADRO R).

Konstrukcija Sporeta CONCEPT 2 AIR i CONCEPT 2 MINI AIR omogucava precizno regulisanje

intenziteta temperature, lako lozenje gorivom i Cis¢enje pepela. Najsavremenija regulacija primarne i
sekundarne promaje omogucava korisniku trenutnu kontrolu intenziteta vatre.

*2 GODINE GARANCIJE NA SAMOTNE DELOVE



CONCEPT 2 MINI AIR CARANCLIE"

GREJANJE ZRACENJEM U PROSTORU — CVRSTO GORIVO

Sporeti CONCEPT 2 AIRi CONCEPT 2 MINIAIR izradeni su od atestiranog kotlovskog lima, garantovanog
hemijskog sastava i mehanickih svojstava na povisenim temperaturama (kao i ostali nasi proizvodi).
Zavareni su najsavremenijim metodama robotskog zavarivanja.

Sa Sporetima CONCEPT 2 AIR i CONCEPT 2 MINI AIR obezbeden je pouzdan rad, visok stepen
iskoris¢enja energije, oCuvanje zivotne sredine (ekoloski ispravan) i dug vek trajanja, uz pridrzavanje
preporuka za pravilno instaliranje i eksploataciju, sto dokazujemo garanthim rokom od 5 godina
(2 godine za Samotne delove).

1
STV } evo je prikazana sema
- Y
b o _lotoka vazduha i toka dima:

g G

MYV S
" B Primarni vazduh
l, M Sekundarni vazduh

B Tok toplog vazduha/dima

*2 GODINE GARANCIJE NA SAMOTNE DELOVE



CONCEPT MINI AIR CARANCLIE"

GREJANJE ZRACENJEM U PROSTORU — CVRSTO GORIVO

Concept Mini Air je jos jedna varijanta iz grupe proizvoda AR, to jest proizvoda namenjenih vazdusnom
grejanju. Sve karakteristike sagorevanja i efikasnosti su iste. Jedina razlika je sto ovaj proizvod nema
rernu kao srodni proizvod Concept 2 Mini Air. U nazivu ovog proizvoda je izbacen broj 2, kao jasna
asocijacija na to da proizvod nema rernu.

*mm

pw

Levo je prikazana Sema dotoka vazduha

44444

DY i toka dima:

B Primarni vazduh

F'

B Sekundarni vazduh
M Tok toplog vazduha/dima

*2 GODINE GARANCIJE NA SAMOTNE DELOVE



KERAMICKA PLOTNA

Prednosti:

- vizuelni efekat, moderan dizajn

- lakSe odrzavanje

* ravhomerniji prenos toplote na
povrsini za kuvanje

- keramicka ploca je zasticena od
mehanickih ostecenja iz lozista jer
se ispod nalaze metalne plotne

4HEAT - WIFI KONTROLNA APLIKACLJA

KONTROLISE VASE GREJANJE BILO GDE BILO KADA

Nekoliko jednostavnih

Prikaz i zadavanje Konstantna provera statusa koraka za potpuno
temperature i automatski prikaz upravljanje grejanjem:
eventualne greske

e

Preuzmite aplikaciju

Opcija vremenskog

podesavanja prema
Vasim potrebama

Kontrola snage
sagorevanja Povezite WiFi modul

Povezite telefon
sa uredajem

>

Upravljajte Vasim
sistemom grejanja




VESTA E GODINA

GARANCLJE"
PEC ZA CENTRALNO GREJANJE - PELET

VESTA predstavlja pravi odnos cene i proverenog kvaliteta! Poseduje sistem automatskog periodicnog
Cisc¢enja livenog gorionika. Pec¢ je opremljena ekspanzionom posudom, cirkulacionom pumpom

i sigurnosnim ventilom. Sve elektro komponente su kompatibilne sa tehnickim karakteristikama i
nabavljene su od proverenih i kvalitetom potvrdenih dobavljaca.

*2 GODINE GARANCIJE NA ELEKTRO DELOVE



ABC COMBO

KOTAO NA PELET

Obradujte sebe blazenom toplinom i savrsenim komforom sa novim ABC COMBO kombinovanim
kotlom. Vredan dodatak modernog zivota, koji pruza sigurnost jer u svakom momentu mozete koristiti
opciju prelaska na cvrsto gorivo

GODINA
GARANCIJE’

*2 GODINE GARANCIJE NA ELEKTRO | SAMOTNE DELOVE



ELEGANT

CENTRALNO GREJANJE - PELET

- ReSenje u slucajevima nedostatka prostora, kompaktan dizajn.

« Visoka energetska efikasnost sa iskoris¢enjem goriva od preko 93%

+ Kotao je opremljen ekspanzionom posudom, pumpom, ozrachim loncetom i sigurnosnim ventilom.
+ Mogucnost ugradnje dodatnog spremista za pelet (opcija).

- Mogucnost povezivanja sa Wi-Fi modulom i kontrole preko mobilnog telefona.

GODINA
GARANCLJE’

*2 GODINE GARANCIJE NA ELEKTRO | SAMOTNE DELOVE



ABC DELTA

CENTRALNO GREJANLUE - PIROLITICKI KOTAO NA DRVA

Celi¢ni toplovodni kotao ABC DELTA toplotnog
ucinka od 10-20 kW i od 15-30 kW namenjen je za
lozenje iskljucivo suvim (do 25% vlage) drvetom.
Principom pirolize dolazi do potpunog sagorevanja
ogreva a samim tim i do visokog stepena iskoris¢enja
do 93%.

Prostrano loziste omogucava lozenje drvetom
duzine do 500 mm. Vreme trajanja jednog punjenja
iznosi najmanje 6 sati u maksimalnom rezimu rada
sa mogucnoscu produzenja na ceo dan ukoliko je
potreba za grejanjem smanjena.

Kotao je opremljen lambda sondom koja omogucava
konstantno ocitavanje procenta kiseonika u izduvnim
gasovima, motorima za automatsko kontrolisanje
primarne i sekundarne promaje. Poseduje termicku
zastitu u vidu bakarne spirale sa obavezom ugradnje
termo ventila. Neophodno ga je ugraditi na sistem
centralnog grejanja preko jednog ilivise akumulatora
tople vode (Buffer). Preporucuje se na svakih 1k\W/
snage kotla minimalno 50 lit. akumulacije vode (npr.
za kotao od 30kW potrebno je 1500 lit. vode).

GODINA
GARANCILJE*

*2 GODINE GARANCIJE NA ELEKTRO | SAMOTNE DELOVE



SUPERECO

TEHNICKI PODACI ABC 26
Snaga (kW) 26
Kol. vode (L) 107
Masa (kg) 391
a (mm) 570
b (col) R5/4
¢ (mm) 2180
d1 (mm) 1155
d2 (mmi 440
11 hmm) 1030
12 (mm) 1265
h1 hmm) 1250
h2 (mm) 930
Potrebna promaja (Pa) 22

GODINA

8

di

h2

é
T
N

d2

[l Vodene zone M Tok dimnih gasova [ Izolacioni sloj

1. Gornjavrata 9. Klapna za regulacju protoka dimnih gasova
2. Donjavrata 10. Vrata za Ciscenje sa gornje strane

3. Otvor za Ciscenje i otvor gorionika za gas/pelet  11.  Otvori za Ciscenje sa bocne strane

4. Poklopac otvora za sekundarnu promaju 12. Tresac pepela

5. Prikljucak regulatora promaje R 3/4" 13.  Samotni ulozak

6. Cevni prikljucak povratne vode 14. Pomicna resetka

7. Cevni prikljucak razvodne vode 15. Vrata pepeljare

7-1. Prikljucak za izmenjivac toplote 16. Pepeljara

8. Dimnacev 17. Prikljucak za punjenje i praznjenje R 1/2"

*Nazivna snaga kotla postize se pri lozenju suvim ugliem donje toplotne moci Hd > 12500 Kj/kg i granulacje kocka = 30mm.

Promena goriva uslovljava promenu snage kotla kao i promenu stepena iskoriscenja.

*2 GODINE GARANCIJE NA SAMOTNE DELOVE

GARANCILJE*
ABC 32 ABC 40

32 40
121 136
409 437
605 670
R5/4 R5/4
180 180
1155 1155
440 440
1030 1030
1265 1265
1250 1250
930 930

26 30

12



GODINA

PROIZVOD ABC18 ABC25 ABC30 ABC35 ABC40 ABC50 ABC60 ABCS80 ABC100
Snaga (KW) 18 25 30 35 40 50 60 80 100
Kolvode (L) 42 58 66 69 72 87 97 120 137
Masa (kg) 182 214 248 253 256 300 331 379 453
a(mm) 495 600 605 605 605 680 710 750 805
b (col) 1 R5/4 R5/4 R5/4 R5/4 R5/4 R6/4 R2 R2
¢ (mm) 2160 2160 2160 2160 2160 2180 2180 2180 2200
dl (mm) 1000 985 1090 1120 1165 1175 1280 1425 1425
d2 (mm) 315 340 340 340 345 350 370 390 390
1 (mm) 570 570 655 655 655 690 690 761 845
12 (mm) 880 880 970 970 970 1010 1015 1040 1150
h1 (mm) 1060 1090 1190 1225 1270 1275 1380 1530 1530
h2 (mm) 850 850 945 1005 1030 1030 1145 1280 1280
Potrebna promaja (Pa) 15 15 16 18 20 22 24 27 30
! 1. Gornjavrata
= 2. Donja vrata
e 3. Vrata za gorionik
C\ 4. Poklopac otvora za sekundarnu promaju
[ J 5. Prikljucak regulatora promaje 3/4"
6. Cevni prikljucak povratne vode
. _ = 7. Cevni prikljucak razvodne vode
o ° 7-1. Prikljucak za izmenjivac toplote
8. Dimna cev
T 10
d e L 9. Otvor za Ciscenje
E 10. Tresac pepela
r b 11. Vrata pepeljare
i 12. Pepeljara

2 | 13. Prikljucak za punjenje i praznjenje R 1/2"
W Vodene zone M Tok dimnih gasova [ Izolacioni sloj

*Nazivna snaga kotla postize se pri lozenju suvim ugliem donje toplotne moci Hd > 12500 Kj/kg i granulacje kocka > 30mm.
Promena goriva uslovljava promenu snage kotla kao i promenu stepena iskoriscenja.

PROIZVOD “ABC 26 ABC 33 ABC 40 ABC 55 ABC 65 ABC75 ABC100 ABC130
Snaga (kW) 26 33 40 58] 65 75 100 130
Kol. vode (L) 59 68 84 93 108 120 145 188
Masa (kg) 241 254 305 325 369 414 489 550
a (mm) 595 595 605 605 680 710 745 800
b (col) R5/4 R5/4 R5/4 R5/4 R6/4 R6/4 R2 R2
¢ (mm) 2160 2160 2160 2180 2180 2180 2200 2200
d1(mm) 985 985 1110 1190 1220 1310 1455 1480
d2 hmm) 350 350 365 390 390 390 395 400
1 (mm) 690 690 780 818 828 881 885 985
2 (mm) 975 975 1055 1055 1095 1140 1140 1255
h1(mm) 1060 1060 1190 1275 1280 1380 1525 1545
h2 cmml 820 820 940 1005 1045 1110 1275 1290
Potrebna promaja (Pa) 22 22 24 26 27 29 33 85
1. Cornjavrata
" = 2. Donjavrata
3. Vrata za gorionik
f K 4. Poklopac otvora za sekundarnu promaju
U 5. Priklju¢ak regulatora promaje 3/4"
6. Cevni prikljucak povratne vode
o o 7. Cevni priklju¢ak razvodne vode
o [ 7-1. Prikljuc¢ak za izmenjivac toplote
D 8. Dimnacev
1 I [ 9. Otvor za giscenje
° 10. Tresac pepela
— 11. Klapna za regulaciju protoka dimnih gasova
i 12. Otvor za Ciscenje sa gornje strane
2 13. Vrata pepeljare
14. Pepeljara
H Vodene zone M Tok dimnih gasova [ Izolacioni sloj 15. Prikljucak za punjenje i praznjenje R 1/2*

* Ovaj tip kotla ne poseduje prednji tunel
*Nazivna snaga kotla postize se pri lozenju suvim ugliem donje toplotne moci Hd 2 12500 Kj/kg i granulacje kocka > 30mm.
Promena goriva uslovljava promenu snage kotla kao i promenu stepena iskoriscenja.



TEHNICKE KARAKTERISTIKE
Snaga (kW)

Stepen iskoris¢enja (%)

Sirina (mm)

Visina (mm)

Dubina (mm)

Tezina (kg)

Potrebna promaja(Pa)

Precnik dimovodne cevi (mm)
Kapacitet spremista (kg)

Max. radna temperatura (‘'C)
Max. radni pritisak (bar)
Kolic¢ina vode (1)

Autonomija rada (max-min)

Snaga preneta na vodu (kW)

Snaga predata zracenjem (KW/)

Prikljucni vodovi (Col)

115

150

VULKAN

1020
480
150

150

5-15
912
539
1214

VESTA
S=2I1
912
539
1214

QUADRO

9
76,2
542
1190
516
160

12
150

QUADROR
9
76
540
1155
517
155

150

KARAKTERISTIKE PELETA

Toplotna snaga (kWh/kg)
Duzina (mm)

Precnik (mm)

Vlaznost (%)

Pepeo (%)

Specificna tezina (kg/dm?g)
Potrosnja peleta (min-max)

POTROSNJA STRUJE

45-5

10-30

12kg/h
3kg/h

45-5

10 - 30

12kg/h
3kg/h

Faza paljenja (W)

Faza rada (W)

Napajanje (vol - Hz)

PRIKLJUCCI

450

150

230Vol 50Hz 230Vol 50Hz

450

150

Odlazni vod (Col)

Povratni vod (Col)




CONCEPT 2 | CONCEPT 2 CONCEPT 2| CONCEPT2, CONCEPT

MAX

Ugalj - 29
Drvo - 25
80,7

1070
850
565
230

20
150
172"

1

1
Ugal - 25
Drvo - 21
Ugalj - 4
Drvo - 4

32

90
25

AIR

5-12

85
1010
850
585
190

12
120

MINI

Ugalj - 25
Drvo - 21

794
565
850
565
140
12
150
172"
7
7
Ugalj - 23
Drvo - 19

Ugal -2
Drvo - 2

325
90
25

MINI AIR

4-10

85
565
975
520
155

16
120

MINI AIR

3=

85
426
850
513
130

12
120

TEHNICKE CONCEPT 2
KARAKTERISTIKE STANDARD
Snaga (kW) Ug?\ljc; § f8 Ugfvlfa_-zzi
Stepen iskoriscenja (%) 80,7 80,7
Sirina (mm) 975 1000
Visina (mm) 850 850
Dubina (mm) 515 565
Tezina (kg) 200 220
Potrebna promaja (Pa) 20 20
Precnik dimovodne cevi (mm) 150 150
Tehnoloski prikljucci (Col) 172" 172"
Potisni vod (Col) 1" 1"
Povratni vod (Col) 1" 1
Snaga preneta na vodu (K\W) L[J)?\?g ) 1157 Lé?jg ) ;f
Shaga predata zraéenjem (K\) L[J)?\?le ) 33 L[J)?\?g __:
Kolicina vode u uredaju (Lit) 28 32
Max. radna temperatura (°C) 90 90
Max. radni pritisak (bar) 25 25
DIMENZIJE RERNE

Sirina (mm) 350 350
Visina (mm) 230 230
Dubina (mm) 410 410

420
230
410

420
230
410

350
230
410




TEHNICKE KARAKTERISTIKE
Snaga (kW)

Stepen iskoriscenja (%)

Sirina (mm)

Visina (mm)

Dubina (mm)

Tezina (kg)

Prikljucna elektricna snaga (W)

U fazi paljenja

U fazi rada

Potrebna promaja (Pa)

Sadrzaj vode u kotlu (lit)

Prikljucni napon (V)

Frekvencja (Hz)

Maksimalna radna temperatura ('C)
Maksimalni radni pritisak (bar)
Pre¢nik dimovodne cevi (mm)
Zapremina spremnika za pelet (kg)
Energetska efikasnost

Klasa kotla prema EN 303-5:2012
Zapremina lozista (m?3)

Dimenzje goriva (mm)

PRIKLJUCCI

Odlazni vod (Col)
Povratni vod (Col)

Punjenje i praznjenje (Col)

* Sirina kotla bez spremista za pelet
" Visina prikljucka od poda

DELTA
20 30
923 923
640 640
1475 1475
1080 1080
565 576
150 150
110w 110w
110W/ 110W
10 12
110 110
230 230
50 50
85 85
25 285
150 150
A+ A+
5 5
012 012
500x100x100 500x100x100

5/4'

5/4"

172"

*** Sa dodatnim spremistem za pelet kapacitet je 100 kg

5/4'

5/4"

172"

92,2%
576
1308
829
180
450
450
150
10
38
230
50
85
25
120
30

A++

ELEGANT

93.3%
581
1318
845
260
450
450
150
10
45
230
50
85
25
120
.

A++



TEHNICKE KARAKTERISTIKE COMBO

SEISE

23
305
325
580

15-50

29
305
325
620

Snaga (kW) 8-25 15-40 25-60
Stepen iskoriscenja (%) 904 90,6 90,6
Tezina (kg) 280 360 410
Sirina (mm) 827 986 086
Visina (mm) 1371 1539 1524
Dubina (mm) 988 1052 1202
Potrebna promaja (Pa) 12 14 16
Precnik dimovodne cevi (mm) 100 120 120
Sadrzaj vode u kotlu (lit) 80 100 120
Potrosnja peleta (Min - Max) 16kg/h - 5kg/h 3kg/h - 8kg/h 5kg/h -12kg/h
Odlazni vod (Col) 1 5/4" 5/4"
Povratni vod (Col) 1 5/4" 5/4"
Punjenje i praznjenje (Col) 172 1/2 172

DIMENZIJE GORIVA

30x6

170
525
1395

30x6

170
525
1395

Pelet (mm) 30x6 30x6 30x6
Drvo (mm) 100x100x350 100x100x400  100x100x500
Kapacitet (kg) 105 140 180
Sirina (mm) - - -

Visina (mm) = = =
Duzina (mm) = = =

650

650












